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Статья опубликована в журнале "Литейщик России" № 7/2003 
В.А. Кечин (ВлГУ, Владимир),
Е.Я. Люблинский (NTI, Кливленд, США),
Т.О. Якубовская (ЗАО "МостНИК", Москва)

    Летучие ингибиторы коррозии (ЛИК) - это сложные антикоррозийные вещества, которые, будучи добавленными в окружающее металл пространство, уменьшают воздействие среды на его поверхность. Полиэтиленовая пленка с добавками летучих ингибиторов коррозии обладает этими антикоррозионными свойствами. Она может быть использована в качестве уникального упаковочного материала для черных и цветных металлов (сплавов) и изделий из них. При этом исключается необходимость в нанесении на металл специальных покрытий и смазок. Летучие ингибиторы коррозии являются составной частью пленки, поэтому они не отслаиваются с ее поверхности и не прилипают к металлическим поверхностям в процессе их защиты. Металлические изделия, упакованные в эту пленку, надежно защищены в процессе производства, транспортирования и хранения. При отсутствии влаги на металлической поверхности молекулы ингибиторов коррозии адсорбируются на ней, образуя невидимую тонкую антикоррозионную пленку, при этом компоненты ингибиторов коррозии имеют достаточно высокий уровень летучести, что позволяет заполнить все возможное пространство за короткое время, однако не настолько летучи, чтобы быстро испариться через повреждения в упаковке. Давление пара в упаковке должно быть определенного значения, чтобы поддерживать постоянную концентрацию ингибиторов на всей поверхности металла.
    В Институте металлургии им. А.А.Байкова РАН совместно с Федеральным центром двойных технологий "Союз" были проведены контрольные испытания ингибированной полиэтиленовой пленки толщиной 50 мкм в качестве оберточного антикоррозионного материала при упаковке и хранении рулонной медной электролитической фольги толщиной 35 мкм. Для испытания была выбрана фольга с гальваностойким и латунированным адгезионным покрытием. Рулоны были обернуты двумя слоями пленки, без применения парафинированной бумаги и силикагеля. Срок хранения образцов составлял 6 месяцев (преимущественно в летне-осенний период года) в помещении с повышенной влажностью. Внешний вид фольги с обеих сторон и осыпаемость адгезионного слоя проверены в соответствии с контрольными образцами.
    По истечении срока хранения от рулонов были отобраны образцы фольги для проверки их на соответствие контрольным образцам. Состояние гладкой поверхности фольги не претерпело особых изменений: отсутствовали темные полосы, пятна и точки коррозии, раковины и посторонние включения.
    Поверхность шероховатой стороны фольги сохранила первоначальный внешний вид, отсутствовала осыпаемость адгезионного слоя, шероховатость гальваностойкой стороны до и после испытаний составила R - 0,87 и 0,85 мкм, для латунированной - 1,12 и 1,08 мкм, соответственно.
    В цветной металлургии полиэтиленовая пленка с летучими ингибиторами коррозии может быть использована для упаковки порошков, гранул, проволоки и изделий из цветных металлов (сплавов), небольших слитков из металла высокой чистоты и драгоценных металлов, а также в качестве прокладочного материала при хранении и упаковке листов из цветных сплавов со специальными покрытиями (например для медной фольги с цинковым покрытием). При этом металлические изделия в любое время могут быть применены в производственных процессах. Детали не изменяют своих качеств и внешнего вида, что весьма важно для изделий, предназначенных для длительного хранения и транспортировки. Исключается необходимость периодической распаковки для проверки состояния металлоизделий и повторной их упаковки, так как полиэтиленовая пленка - прозрачная. При использовании пленки нет необходимости в герметичной упаковке - она водостойкая и пыленепроницаемая. Летучие ингибиторы коррозии улетучиваются с поверхности металла, освобожденного от упаковки, в течение двух часов.
    В настоящее время выпуск ингибированной полиэтиленовой пленки толщиной 30-200 мкм освоен на предприятии "Авангард" совместно с ЗАО "МостНИК" (Москва). Гарантийный срок сохранности при временной консервации и длительном хранении, транспортировке и эксплуатации металлических изделий, помещенных в упаковочный материал с добавкой летучих ингибиторов коррозии, - 5 лет при температуре 30°С и ниже.
    Более чем 25-летний опыт применения в 48 странах мира высокоэффективного метода защиты от коррозии, а именно ингибированной продукции ZERUST, показывает возможность использования широкой номенклатуры ингибированных материалов, содержащих летучие ингибиторы коррозии (полиэтиленовой пленки, пены, пластмассы, порошков, таблеток и капсул) при производстве, хранении и транспортировке черных и цветных металлов, изделий и конструкций.
    Ингибированные порошки, таблетки и капсулы обеспечивают возможность дистанционной защиты от коррозии недоступных и невидимых поверхностей замкнутых объемов, в том числе электрических панелей, электронной продукции, деталей автомобилей, тракторов, мотоциклов, самолетов и других конструкций. Срок службы ингибированных материалов может быть выбран в интервале от 1 до 5 лет. При необходимости могут быть рекомендованы средства защиты от коррозии с более высоким сроком службы.
    Производители продукции ZERUST осуществляют полный комплекс технического и сервисного обслуживания: 

· оценку опасности коррозии и выбор средства ее предотвращения; 

· поставку средств защиты - ингибированных материалов; 

· технический надзор (при необходимости) за внедрением средств защиты; 

· оказание технической помощи [при необходимости] в процессе применения средств защиты. 

    Продукция ZERUST включена в ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС "Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования".
